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I prova in itinere – 11 maggio 2010 

Traccia di soluzione 
 
1 A. Si converta il numero: 0xFEB9 
in binario: 1111 1110 1011 1001 
in decimale: (cambio segno)  
0000 0001 0100 0110 + 1 =  
0000 0001 0100 0111 = 7+64+256 
quindi il risultato è:   –327 

 1 B. Si converta il numero: 0xFEA8 
 in binario: 1111 1110 1010 1000 

in decimale: (cambio segno)  
0000 0001 0101 0111 + 1 =  
0000 0001 0101 1000 = 256+64+16+8 
quindi il risultato è:  –344 

  

2 A. 0x C17E 0000 =  
 1100 0001 0111 1110 0000 0000 0000 0000 
 segno: – 
 esp.: 100000102 = 13010 = 127 + 3 

mant. bin.:  – 1,111111 • 23  
 = –1111,111 
 = 15 + 1/2 + 1/4 +1/8 =  – 15,875  

 2 B. 0x 4180 1000 =  
   0100 0001 1000 0000 0001 0000 0000 0000 
 segno: + 
 esp.: 100000112 = 13110 = 127 + 4 

 mant. bin.:  +1,0000000001 • 24  
 = 10000,0000001  
 = 16 + 1/128  =  + 16,0078125  
 

 
3.  

€ 

10  membro :    a + b( ) a + c( ) b + c ( ) = a + ac + ab + bc( ) b + c ( ) = a + bc( ) b + c ( ) = ab + ac + bc

20  membro :    ab + bc + ab c = a b + b c ( ) + bc = a b + c ( ) + bc = ab + ac + bc
 

 
6 A.  Mappa di Karnaugh: 
 

B C 
M A 

00 01 11 10 

00 0 0 1 0 
01 0 1 1 1 

11 1 0 0 0 

10 1 1 0 1 

 

€ 

Y = M AB + M AC +M BC + MA B + MA C + MB C =
= M ⊕ AB + AC + BC( )

 

 6 B.  Mappa di Karnaugh: 
  

B C 
M A 

00 01 11 10 

00 1 1 0 1 
01 1 0 0 0 

11 0 1 1 1 

10 0 0 1 0 

 

 

€ 

Y = MAB + MAC +MBC + M A B + M A C + M B C =
= M ⊕ AB + AC + BC( )

 

 
 
7.  

Ingressi possibili:   I:<in,out> = { 10, 01 } 
Stati: N.auto presenti:  X = { 0, 1, 2, 3 } 

 
 STT:     STT codificata: 

in,out Y  X in,out Y 
X 

10 01 L0,L1,L2,L3  x1,x0 10 01 L0,L1,L2,L3 

0 1 0 0001  00 01 00 0001 

1 2 0 0010  01 10 00 0010 

2 3 1 0100  10 11 01 0100 

3 3 2 1000  11 11 10 1000 
 

€ 

L0 = x0x1 L2 = x0x 1 x0
* = in x1 + x 0( ) + x1x 0

L1 = x 0x1 L3 = x 0x 1 x1
* = in x1 + x0( ) + x1x0

 


